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SO01 - OBECNÝ ÚRAD
S KULTÚRNYM DOMOM

REZ C-C' - NOVÝ STAV
M = 1:50
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PROTIŠMIKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA    10 MM
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO      2 MM
PENETRAČNÝ NÁTER             -
CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA                2 - 3 MM
PENETRAČNÝ NÁTER NA BETÓN                             -
ŠKVAROBETÓNOVÝ POTER    60 MM
ŽELEZOBETÓNOVÁ VYSTUŽENÁ MEMBRÁNA    60 MM
ŠKVAROBETÓNOVÉ STROPNÉ VLOŽKY                    240 MM
INTERIÉROVÁ OMIETKA                    25 MM

P7

P3 KERAMICKÁ DLAŽBA  + LEPIDLO                                           15 MM
CEMENTOVÝ POTER                                                            60 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA ROHOŽ Z ČADIČOVEJ PLSTE      60 MM
HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÝ PÁS      4 MM
BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA                  150 MM
NÁSYP ZO ŠTRKOPIESKU                                                  100 MM
PÔVODNÝ TERÉN              -

PROTIŠMIKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA    10 MM
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO      2 MM
PENETRAČNÝ NÁTER             -
CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA                 2 - 3 MM
PENETRAČNÝ NÁTER NA BETÓN             -
EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER                                       60 MM
IZOLAČNÁ ŠKVÁRA                    60 MM
HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÝ PÁS                            4 MM
BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA                  150 MM
NÁSYP ZO ŠTRKOPIESKU                  100 MM
PÔVODNÝ TERÉN                             -

P10

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY +                   200 MM
SPODNÝ PÁS OCEĽOVÉHO VÄZNÍKA (70x50)
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY +                      200 MM
OCEĽOVÝ NOSNÍK (100 MM)
PAROZÁBRANA - UMIESTNENIE PODLĽA VÝROBCU                        -
VZDUCHOVÁ (INŠTALAČNÁ) MEDZERA  115 MM
ZAVESENÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA    40 MM
SADROKARTÓNOVÉ AKUSTICKÉ KAZETY, ROZMERY 600x600 MM, POŽ. ODOLNOSŤ PODĽA PZS 12,5 MM

S5

PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA                                   25 MM
PODSTREŠNÁ DIFÚZNA HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA                -
DREVENÝ  PLNÝ ZÁKLOP                                                     25 MM
TRÁM (KOLMO NA OCEĽOVÝ VAZNÍK)                   150 MM
HORNÝ PÁS OCEĽOVÉHO VÄZNÍKA (70x50)                      70 MM

S3

PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA                                      25 MM
PODSTREŠNÁ DIFÚZNA HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA                 -
DREVENÝ  PLNÝ ZÁKLOP                                                     25 MM
DREVENÁ KROKVA (100x140) + TEPELNÁ IZOLÁCIA   140 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY                  200 MM
PAROZÁBRANA - UMIESTNENIE PODLĽA VÝROBCU                         -
VZDUCHOVÁ (INŠTALAČNÁ) MEDZERA    80 MM
ZAVESENÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KAZETOVÉHO STROPU    40 MM
SADROKARTÓNOVÉ AKUSTICKÉ KAZETY, ROZMERY 600x600 MM, POŽ. ODOLNOSŤ PODĽA PZS 12,5 MM

S4

A271 : 50630 x 420REZ C-C' - NOVÝ STAV
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STREŠNÁ KONŠTRUKCIA JE NAKRESLENÁNA ZÁKLADE ODHADU

EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA 

PÔVODNÝ TERÉN

N5B

N6

EXISTUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ODHADU

SOKLOVÝ POLYSTYRÉN
"XPS" HR.: 120 MM

GEOTEXTÍLIA

NOPOVÁ FÓLIA

DODATOČNÉ OPLECHOVANIE
VSUNUTÉ POD STREŠNÚ
KRYTINU S PRESAHOM

LEGENDA K NOVÉMU STAVU

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS -TEPELNO - IZOLAČNÉ DOSKY FASÁDY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 MM

ODKVAPOVÝ CHODNÍK - VYMÝVANÉ RIEČNE KAMENIVO FR.: 32-64 MM

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR.: 200 + 200 MM

TEPELNO IZOLAČNÉ DOSKY SOKLA Z TVRDENÉHO "XPS" POLYSTYRÉNU HR. 120 MM

NAVRHOVANÁ SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR.: 125 MM, VYSPRÁVKOVANIE EXISTUJÚCICH ČASTÍ DO PÔVODNÉHO STAVU - NAPÁJENIE
PRIEČKY NA PODLAHU A PODHĽAD PODĽA MONTÁŽNEHO NÁVODU VÝROBCU

PAROZÁBRANA - DIFÚZNE UZATVORENÁ FÓLIA

HYDROZOLAČNÝ NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS

GEOTEXTÍLIA

ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP
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MINERÁLNA VLNA
HR.: 150 MM

SOKLOVÝ POLYSTYRÉN
"XPS" HR.: 120 MM

GEOTEXTÍLIA

NOPOVÁ FÓLIA

NEPREVERENÁ SKLADBA

NAVRHOVANÁ SKLADBA

NAVRHOVANÁ SKLADBA
NEPREVERENÁ SKLADBA

NAVRHOVANÁ SKLADBA

NEPREVERENÁ SKLADBA

NAVRHOVANÁ SKLADBA

NEPREVERENÁ SKLADBA

NEPREVERENÁ SKLADBA
NEPREVERENÁ SKLADBA

VÝPIS SKLADIEB 

NAVRHOVANÉ PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - PODROBNEJŠIE VIĎ VÝPIS VÝPNE OTVOROV O7 O7-

19 O7- NAVRHOVANÉ DVERE - PODROBNEJŠIE VIĎ VÝPIS VÝPNE OTVOROV

N5B ZAMALOVANIE EXISTUJÚCEHO ZÁBRADLIA SCHODISKA S DREVENÝM MADLOM - VÝŠKA MIN. 900 MM

N6 VETRACÍ OTVOR + NAVRHOVANÉ PLASTOVÉ VETRACIE MRIEŽKY S INTEGROVANOU SIEŤKOU PROTI HMYZU

INTERIÉROVÁ VÁPENNÁ OMIETKA                                   25 MM
EXISTUJÚCE MURIVO                                                 450 MM
FINÁLNA BRIZOLITOVÁ OMIETKA                                                   25 MM
HĽBKOVÁ PENETRÁCIA                    -
FLEXIBILNÁ LEPIACA STIERKA PRE LEPENIE IZOLÁCIE                          5 MM
TEPELNO-IZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY                                   150 MM
VYROVNÁVACIA LEPIACA STIERKA Z FLEXIBILNÉHO LEPIDLA                          3 MM
ARMOVACIA LEPIACA STIERKA SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU          2 MM
PENETRAČNÝ NÁTER                                     -
ŠTRUKTURÁLNA FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA                              2 MM

NEPREVERENÁ SKLADBA
F3

NAVRHOVANÁ SKLADBA

LAMINÁTOVÉ PARKETY + MOLITAN. PODKLAD                                               12 MM
CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA                2 - 3 MM
PENETRAČNÝ NÁTER NA BETÓN                                          -
ŠKVAROBETÓNOVÝ POTER     60 MM
ŽELEZOBETÓNOVÁ VYSTUŽENÁ MEMBRÁNA                   60 MM
ŠKVAROBETÓNOVÉ STROPNÉ VLOŽKY  240 MM
INTERIÉROVÁ OMIETKA                                                 25 MM

P8

NEPREVERENÁ SKLADBA

NAVRHOVANÁ SKLADBA

F3

POZNÁMKA
NOSNÁ ČASŤ VÄZNÍKOVÉHO KROVU JE NAVRHNUTÁ Z DREVENÝCH STREŠNÝCH VAZNÍKOV A TREBA KONZULTOVAT Z DODÁVATEĹSKOU FIRMOU NAPR. KON-TRUSS S.R.O.
PRED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁC JE NUTNÉ VYKONAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE ODTRHOVÉ SKÚŠKY S ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU
V PRÍPADE, ŽE BY SA POČAS REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC PREJAVILI NEŽIADÚCE DEFORMÁCIE, TRHLINY, TREBA PRIZVAŤ STATIKA STAVBY!
NAPOJENIE HYDROIZOLÁCIE NA VÝŤAHOVÚ ŠACHTU PODĽA TECHNOOGICKÝCH PREDPISOV A ODPORÚČANIA OD DODÁVATEĽA VÝŤAHU !
POŠKODENÉ ČASTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ NOVÝMI NA ZÁKLADE STATICKÉHO NÁVRHU
PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV NA STAVBE
SKLADBY A TYPY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ODHADU, PD. NEMUSÍ BYŤ V SÚLADE S REALITOU
PODKLAD POD NIVELIZAČNÚ VRSTVU MUSÍ BYŤ SUCHÝ, NOSNÝ TVAROVO STÁLY A BEZ NEČISTOT - NÁSLEDNE POVYSÁVAŤ
KONTAKTNÉ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN JE NUTNÉ ZHOTOVIŤ NA ZÁKLADE MONTÁŽNÉHO NÁVODU DODÁVATEĽA !
NOSNÚ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU STAVBY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKMENTÁCIE DODÁVATEĽA
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU A ČASŤOU STATIKA SÚ SMERODEJNÉ STATICKÉ PODKLADY
STAVEBNÝ ODPAD TREBA USKLADŇOVAŤ A SEPAROVAŤ V PRISTAVENÝCH VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU!
POŠKODENÉ ČASTI OMIETOK JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A VYSPRÁVKOVAŤ DO FINÁLNEJ PODOBY
ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD BUDE ZABEZPEČENÉ NA TERÉN MIMO ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
VŠETKY DREVENÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ OŠETRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM
OMIETKY S VÝSKYTOM NADMERNEJ VLHKOSTI JE NUTNÉ ODSTÁNIŤ A VYSPRÁVKOVAŤ
KLAMPIARSKE VÝROBKY SA ZHOTOVIA Z POPLA. PLECHU HR. 0,6MM  FARBY RAL 7016
MONTÁŽ POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA ZÁKLADE MONTÁŽNEHO NÁVODU DODÁVATEĽA
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!
PRE STAVEBNÝ OBJEKT NEBOL ZHOTOVENÝ STAVEBNE - TECHNICKÝ PRIESKUM
POČAS MONÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP!
UMIESTNENIE VENTILAČNÝCH PRVKOV ZASTREŠENIA URČÍ VÝROBCA KRYTINY
TEPELNOTECHNICKÝ VÝPOČET VIĎ PRÍLOHA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
MONTÁŽ BLESKOZVODOVÝCH SÚSTAV S ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU
VŠETKY ZAMERANÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ PREVERIŤ NA STAVBE
PRED ZAHAJENÍM MONTÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA!
UMIESTNENIE ZACHYTÁVAČOV SNEHU URČÍ VÝROBCA KRYTINY
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ
SKLON A KONŠTRUKCIA STRECHY TREBA OVERIŤ NA STAVBE
V PODLAHE TREBA DODRŽAŤ DILATAČNÉ VZIALENOSTI
VÝPOČET  NOSNÝCH PRVKOV VIĎ. PRÍLOHA STATIKA
PRESTUPY A PRIERAZY VIĎ PROFESIE V PRÍLOHE PD
POŽARNÉ ZABEZPEČENIE STAVBY VIĎ. V PRÍLOHE PD
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