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SO01 - OBECNÝ ÚRAD
S KULTÚRNYM DOMOM
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NÁZOV MIESTNOSTI

VÝPIS MIESTNOSTÍ, PLÔCH A POVRCHOVÝCH ÚPRAV - 1NP
OZN.

SVETLÁ VÝŠKA
[m]PLOCHA [m²] PODLAHA STROPSTENY POZNÁMKY

101 ZÁVETRIE

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMIETKA

102 VESTIBUL
103
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SKLAD

SCHODISKO 1
KANCELÁRIA 1

PREDSIEŇ WC MUŽI

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMIETKA

107 WC MUŽI
108 WC MUŽI
109 PREDSIEŇ WC ŽENY
110
111
112
113

WC ŽENY

WC ŽENY
WC ŽENY

SKLAD
114 SCHODISKO 2
115 SÁLA
116 PÓDIUM 4,31
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SKLAD RIADU
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SKLAD NÁRADIA

DREV. PODLAHA
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POČAS REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC
INOFORMAČNÁ TABUĽA SA ODMONTUJE A
PO DOKONČENÍ SA NAMONTUJE NASPÄŤ
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EXISTUJÚCE KOMÍNOVÉ TELESOA

EXISTUJÚCE ZAMERANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY KD/OBECNÉHO ÚRADU

VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY KD/OBECNÉHO ÚRADU

LEGENDA 

EXISTUJÚCE PLYNOVÉ VEDENIE - EXTERIERIÉROVE FASÁDNÉ ČASTI SA ODMONTUJE POČAS
REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC A ZNOVA NAMONTUJE VSÚLADE PLATNÝMI PREDPISMI STN
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VZOROVÝ DETAIL - ČISTIACE ROHOŽE

N15

STUPNÁ TERASA
NÁŠLAPNÁ VRSTVA -

MRAZUVZDORNÁ, PROTIŠMYKOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA

PLOCHA TERSY 58,35 m2
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ÚŽITKOVÁ PLOCHA BEZ ZÁVETRIA : 442,00  M² ÚŽITKOVÁ PLOCHA : 446,66  M²

PRED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁC JE NUTNÉ VYKONAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE ODTRHOVÉ SKÚŠKY S ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU
V PRÍPADE, ŽE BY SA POČAS REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC PREJAVILI NEŽIADÚCE DEFORMÁCIE, TRHLINY, TREBA PRIZVAŤ STATIKA STAVBY!
NAPOJENIE HYDROIZOLÁCIE NA VÝŤAHOVÚ ŠACHTU PODĽA TECHNOOGICKÝCH PREDPISOV A ODPORÚČANIA OD DODÁVATEĽA VÝŤAHU !
PREKLADY NAD VYBÚRANÝCH OTVOROV (DO 1200 MM) BUDÚ NAVRHOVANÉ PREFABRIKOVANÉ ALEBO Z OCEĽOVÝCH L PROFILOV
POŠKODENÉ ČASTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ NOVÝMI NA ZÁKLADE STATICKÉHO NÁVRHU
PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV NA STAVBE
SKLADBY A TYPY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ODHADU, PD. NEMUSÍ BYŤ V SÚLADE S REALITOU
PODKLAD POD NIVELIZAČNÚ VRSTVU MUSÍ BYŤ SUCHÝ, NOSNÝ TVAROVO STÁLY A BEZ NEČISTOT - NÁSLEDNE POVYSÁVAŤ
KONTAKTNÉ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN JE NUTNÉ ZHOTOVIŤ NA ZÁKLADE MONTÁŽNÉHO NÁVODU DODÁVATEĽA !
NOSNÚ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU STAVBY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKMENTÁCIE DODÁVATEĽA
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU A ČASŤOU STATIKA SÚ SMERODEJNÉ STATICKÉ PODKLADY
STAVEBNÝ ODPAD TREBA USKLADŇOVAŤ A SEPAROVAŤ V PRISTAVENÝCH VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU!
POŠKODENÉ ČASTI OMIETOK JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A VYSPRÁVKOVAŤ DO FINÁLNEJ PODOBY
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ODKVAPOVÝ CHODNÍK - VYMÝVANÉ RIEČNE KAMENIVO FR.: 32-64 MM 

LEGENDA K NOVÉMU STAVU

PRESKLENIE VÝTAHOVEJ ŠACHTY PODĽA DODÁVATEĽSKEJ FIRMY Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA

NAVRHOVANÉ DVERE - PODROBNEJŠIE VIĎ VÝPIS VÝPNE OTVOROV 19

NAVRHOVANÉ PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - PODROBNEJŠIE VIĎ VÝPIS VÝPNE OTVOROV O1 O18
26
P-

-

OSADENIE NOVÝCH UMÝVADIEL S BEZDOTYKOVÝMI BATÉRIAMI A BEZDOTYK. DÁVKOVAČMI MYDLA - TYP PODĽA INVESTORAN1

OSADENIE NOVÝCH WC - TYP PODĽA INVESTORAN2

NAVRHOVANÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVANÍM A ODELOVACÍMI STENAMI - TYP PODĽA INVESTORA N3

NAVRHOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD, VRÁTANÉ FLEXIBILNÉHO LEPIDLAN4

NAVRHOVANÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLIE SCHODISKA S DREVENÝM MADLOM - VÝŠKA MIN. 900 MMN5A

VETRACÍ OTVOR + NAVRHOVANÉ PLASTOVÉ VETRACIE MRIEŽKY S INTEGROVANOU SIEŤKOU PROTI HMYZUN6

NÁVRHOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVOVÉ MREŽEN7

NÁVRHOVANÁ OPONA S NOSNOU KONŠRUKCIOU, TYP PODĽA VÝBERU INVESTORAN10

NAVRHOVANÉ EXTERIEROVÉ ČISTIACE ROHOŽE V ÚROVNI PODLAHY - ZAPUSTENIE PODĽA DODAVÁTELSKEJ FIRMYN15

N16

POZNÁMKA

VŠETKY DREVENÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ OŠETRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM
OMIETKY S VÝSKYTOM NADMERNEJ VLHKOSTI JE NUTNÉ ODSTÁNIŤ A VYSPRÁVKOVAŤ
MONTÁŽ POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA ZÁKLADE MONTÁŽNEHO NÁVODU DODÁVATEĽA
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!
PRE STAVEBNÝ OBJEKT NEBOL ZHOTOVENÝ STAVEBNE - TECHNICKÝ PRIESKUM
POČAS MONÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP!
TEPELNOTECHNICKÝ VÝPOČET VIĎ PRÍLOHA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
VŠETKY ZAMERANÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ PREVERIŤ NA STAVBE
PRED ZAHAJENÍM MONTÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA!
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ
V PODLAHE TREBA DODRŽAŤ DILATAČNÉ VZIALENOSTI
VÝPOČET  NOSNÝCH PRVKOV VIĎ. PRÍLOHA STATIKA
PRESTUPY A PRIERAZY VIĎ PROFESIE V PRÍLOHE PD
POŽARNÉ ZABEZPEČENIE STAVBY VIĎ. V PRÍLOHE PD

POZNÁMKA

MIESTO STATICKEJ PORUCHY - RIEŠI
PD STATIKA

NAVRHOVANÝ
KÔŠ NA ODPADN17

VYHRADENÉ MIESTO PRE NAVRHOVANÝ SKLADACÍ POŽIARNY REBRÝK + PROTIŠMIKOVÁ PODLOŽKAN17

SOKLÍK PO OBVODE
STIEN
V = 80 MM; VÝŠKA
OBKLADU
V = 1500 MM;
V HYGENICKEJ
MIESTNOSTÍ  POD
KER. DLAŽBOU A
KER. OBKADOM
TREBA POUŽIŤ
TEKUTÚ
HYDROIZOLÁCIU;
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BETÓNOVÁ TERASA
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MRAZ.,

PROTIŠMYKOVÁ KER. DLAŽBA
PLOCHA TERSY 22,00 m2
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D.H. + 4,180 M, PRESNÉ UMIESTNENIE
URČIA PRI REALIZÁCIÍ

N19

PRESNÉ ROZMERY MREŽE A UMISTNENIE ZÁVISÍ OD
EXISTUJÚCEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE, URČIA PRI
REALIZÁCIÍ - TREBA OVERIT EXIT. KONŠTRUKCIU NA
STAVBE

N19 N19D.H. + 4,180 M, PRESNÉ UMIESTNENIE
URČIA PRI REALIZÁCIÍ

N20

N20

N21

ZOSILNENIE EXIST. KONŠTRUKCIE S OCEĽOVÝMI L PROFILMI PODĽA STATIKY + PROTIPOŽIARNY SDK OBKLAD/ZAKRYTIE PODĽA NÁVODU VÝROBCU N21
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NAVRHOVANÁ OCEĽOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA + KOVOVÉ ZÁBRADLIE S KOVOVÝM
MADLOM - VÝŠKA VODIACEJ TYČE 300, 750, 900 MM; PODĽA VYHLÁŠKA Č. 532/2002 Z. Z

NAVRHOVANÝ PANEL "ZOTASH" + UPS, PODROBNEJŠIE VIĎ V PRÍLOHE PD - TYP A MONTÁŽ PODĽA DODÁVATEĽSKEJ FIRMY NAPR. "COLT" N22

N22

NAVRHOVANÁ ÚSTREDŇA EPS ADVANCED, PODROBNEJŠIE VID V PRÍLOHE PD ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIAN23

N23

NAVRHOVANÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, INTEGROVANÁ DO STENY - PODROBNEJŠIE VIĎ V PRÍLOHE PD,
MONTÁŽ A ROZMERY PODĽA DODÁVATEĽA NAPR. "MELTEM WRG II"

UPS

EZS RACK

RP + EKV

RAC + RDC

OTVOR PREKLENÚT
POMOCOU L PROFILOV
2xL 100/5

NAVRHOVANÉ MRIEŽKY POD STROPOM NA ODVOD VZDUCHU - UMIESTNENIE POD STROPOM, MIN. VÝŠKA 700 MM, PERFORÁCIA 60-65%
PODĽA "ZOTASH" - OTVOR PREKLENÚT POMOCOU L PROFILOV 2xL 100/5 PODĽA STATIKY

KERAMICKÁ DLAŽBA

NAVRH. ODVODNÝ FASÁDNY VENTILÁTOR WL-FLAP S KLAPKOU - (ZOTASH) MONTÁŽ A ROZMERY PODĽA DODÁVATEĽSKEJ FIRMY NAPR.
"COLT"  - OTVOR PREKLENÚT PODĽA STATIKY

ZAMUROVANIE OTVOROV Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HR.: 300, 440 MM,
VYSPRÁVKOVANIE EXIST. ČASTÍ DO PÔVODNÉHO STAVU

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS -TEPELNO - IZOLAČNÉ DOSKY FASÁDY Z
MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 MM
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