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ASFALTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
            PLOCHA = 83,31m2

SKLON 3,49% (2°)
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SO01 - OBECNÝ ÚRAD
S KULTÚRNYM DOMOM

         780 x 297 A141 : 100PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE

PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE
M = 1:100

LEGENDA

EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA STRECHY Z ASFALTOVÉHO PÁSU
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DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ - ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA KÓT VO VÝKRESE

LEGENDA K BÚRACÍM PRÁCAM 

ZBÚRANIE EXISTUJÚCEJ PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY

B14 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ DAŽĎOVEJ ZVODOVEJ RÚRY

B13 ÚPLNÁ DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA ATIKY AŽ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE 

B15 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PODOKAPNÝCH ŽĽABOV Z POZINKOVANÉHO PLECHU PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
(TREBA OVERIT NA STAVBE PRED REALIZÁCIÍ)

PLOCHA cca = 124,95 m2

SKLON cca 23,09 % (13°)

PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
          PLOCHA = 349,10 m2

            SKLON 23,09 (13°)
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EXISTUJÚCE KOMÍNOVÉ TELESOA
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B16 ÚPLNÁ DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO STOŽIARU

B17 ÚPLNÁ DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PRÍMAČA VYSIELANIA

B17 B17

POŠKODENÉ ČASTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ NOVÝMI NA ZÁKLADE STATICKÉHO NÁVRHU
SKLADBY A TYPY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ SÚ ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ODHADU, PD. NEMUSÍ BYŤ V SÚLADE S REALITOU
STAVEBNÝ ODPAD TREBA USKLADŇOVAŤ A SEPAROVAŤ V PRISTAVENÝCH VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROCH
TENTO VÝKRES SLÚŽI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A NIE AKO DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA
PRE EXISTUJÚCI STAVEBNÝ OBJEKT NEBOL ZHOTOVENÝ STAVEBNO - TECHNICKÝ PRIESKUM
EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADE ZAMERANIA ZO DŇA 1.7.2022
POČAS BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP!
PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ ODPOJIŤ INŽINIERSKE SIETE
SKLON A KONŠTRUKCIA STRECHY TREBA OVERIŤ NA STAVBE
KOMÍNOVÝ PRIEDUCH JE STANOVENÝ NA ZÁKLADE ODHADU
PRESTUPY A PRIERAZY VIĎ PROFESIE V PRÍLOHE

POZNÁMKA

PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
 ( TREBA OVERIT NA STAVBU)
            PLOCHA = 14,20 m2

         SKLON cca 1,75% (1°)
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